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CAMINE DE VIZITARE DIN SEGMENTE DE TUBURI CU PERETI
STRUCTURATI DIN POLIETILENA SI POLIPROPILENA
CHAMBRES DE VISITE EN TUYAUX AVEC PAROIS STRUCTUREES EN
POLYETHYLENE ET POLYPROPYLENE
POLYETHYLENE AND POLYPROPYLENE STRUCTURED-WALL PIPES FOR
MANHOLES
POLYETHYLEN UND POLYPROPYLEN ROHRE MIT PROFILLERTER
WEICHMACHERFEIEM FUR KANALISATIONSSCHACHT
cod 2.52

PRODUCATOR: EURO.EM SRL,
str. Dumbravei, nr. 1, 610202, Piatra Neamt,
tel:0233206155, fax:0233213375.

TITULAR AGREMENT TEHNIC: EURO.EM SRL,
str. Dumbravei, nr. 1, 610202, Piatra Neamt,
tel:0233206155, fax:0233213375.

ELABORATOR AGREMENT TEHNIC:

INSTITUTUL EUROPEAN PENTRU STIINTE TERMICE BUCURESTI
Str. Pache Protopopescu, nr. 66, sect. 2, Bucuresti; tel/fax: 0212521157.

Grupa specializata nr.5 - Produse, procedee si echipamente pentru instalatii aferente
constructiilor

Prezentul agrement tehnic este valabil pana la data de 31 decembrie 2018 numai f‘}.?j;;‘i G
insotit de AVIZUL TEHNIC al Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii s
nu tine loc de certificat de calitate. &




CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

Grupa specializata nr.05 “Produse, procedee si echipamente pentru instalatii de
incalziri, climatizari, sanitare, gaze §i electrice aferente constructiilor” din cadrul
Institutului European pentru Stiinte Termice din Bucuresti analizand documentatia de
solicitare de extindere (domeniul de utilizare) a agrementului tehnic nr. 017-05/2425-
2015, prezentata de firma EURO EM SRL din Piatra Neamt si inregistratd cu nr.
150907 din data de 15.09.2015, referitoare la produsele “Camine de vizitare din
segmente de tuburi cu perefi structurati din polietilend si polipropilend”
Jabricate de firma EURO EM SRL din Piatra Neam, elaboreazi prezentul Agrement
Tehnic nr. 017-05/2529-2015, in conformitate cu normativele: 1 9-2015: Normativ
privind proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor sanitare aferente cladirilor,
NP-133: Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de
alimentare cu apd si canalizare ale localitdtilor. Partea a Il a: Sisteme de
canalizare a localitdtilor, cu certificatele emise de URS filiala din Romadnia si
TERAPLAST Bistrita §i cu documentele tehnice romdnesti aferente domeniului de
referintd, toate valabile la aceastd data.

1. Definirea succintd.

1.1. Descrierea succinta.

Caminele de  vizitare sunt
fabricate din segmente de tuburi cu
pereti structurati din polietilend (PE
100RC, PE 100, PE 80) si polipropilena
(PP 100A RC, PP) de firma EURO.EM
SRL din Piatra Neam{ prin procedeele
de prelucrari mecanice (debitare,
gaurire, sudare, etc.).

*Caminele de vizitare din segmente de
tuburi cu pereti structurati din
polietilend si polipropilend se produc in
urmatoarele variante:

-camine cu partea inferioard (fund) din
beton;

-cdmine cu partea inferioara (fund) din
beton si rupere de panta;

-cdmine cu partea inferioara (fund) sudat;
-camine cu partea inferioara (fund) sudat
si rupere de pantid. La variantele cu
partea inferioara (fund) din beton,
racordurile de legaturd la conductele de
canalizare sunt inglobate in beton, iar pe
racordul principal este decupata o
fereastrd pentru vizualizare si inspectia
““camlnulul si a fluidului de lucru. La
'antele cu partea inferioard (fund)
1,,5“! racordurile de legaturd la
A}"ﬂwos/2529-2015

conductele de canalizare sunt sudate sau
imbinate cu gamituri de cauciuc.
Turnarea betonului pentru corpul de baza
se realizeazd pe santier la punctul de
lucru. Principalele elemente componete
ale caminelor de  vizitare sunt
urmatoarele:

-corpul caminului, din segmente de

tuburi  cu pereti structurati din
polietilend si polipropilend, cu Djy.
2712000 mm, Iinaltimea profilului
27,4+100 mm, pasul  profilului

49,5+150,8 mm, inaltimea maxima 5500
mm (pentru 1ndl{imi mai mari se va
consulta producatorul);

-bazd din beton, in aceasta sunt inglobate
I, 2 sau 3 racorduri de intrare; intrarile
sunt dispuse longitudinal sau radial, din
segmente de tevi cu pereti structurati din
polietilena sau polipropilena, cu Dj, 200,
250, 315, 400, 500, 630, 800 si 1000 mm
sau un racord de intrare si unul de iesire,
cu Diy 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800 si
1000 mm. La partea superioard a
caminului se monteazad o placa din
beton care inglobeaza rama cu capac din
fontd, in conformitate cu standardul SR
EN 124:2015.
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1.2 Identificarea produselor.

Caminele de vizitare fabricate din
segmente de tuburi cu pereti structurati
din polietilena si polipropilena de firma
EURO.EM SRL din Piatra Neamt sunt
marcate la fabricatie, pe marcaje,
indicandu-se:

-sigla firmei;

-tipul produsului;
-caracteristicile produsului:
-dimensiune;

-tipul materialului;

-cod fabricatie.

2. Agrementul Tehnic.

2.1 Domeniile de utilizare in
constructii, acceptate.

Caminele de vizitare fabricate din
segmente de tuburi cu pereti structurati
din polietilena si polipropilena de firma
EURO.EM SRL din Piatra Neamt se
pot utiliza pentru inspectia instala-
tiillor de canalizare, de ape conven-
tional curate si ape meteorice.
Céaminele de vizitare din segmente de
tuburi cu pereti structurati din
polietilena si polipropilena se pot utiliza
ca si: cdmine de inspectie, cdmine de
schimbare de panta, camine de linie si de
schimbare a directiei, camine de
intersectie, camine de bransament,
camine pentru statii de pompare, camine
pentru pompare levigat, cdmine de
dispersie, camine tip geiger, cimine de
retentie.

2.2 Aprecierea asupra produsului.
2.2.1 Aptitudinea de exploatare in
constructii.

e Rezistentd mecanica si stabilitate

- produsele se executd cu masini
specializate cu sisteme semiautomatizate.
Produsele au rezistenta mecanica la
conditiile normale  de  transport
(specificate de producitor) si la sarcinile
mecanice din exploatare, fiind controlate
si testate la producator conform normelor
in domeniu, teste de etanseitate, s.a..
eSecuritate la incendiu - pentru
caminele de vizitare realizate din
segmente de tuburi cu pereti structurati
din polietilena s1 polipropilend nu au fost
efectuate verificari specifice pentru
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determinarea clasei de reactie la foc.
elgiend, sdndtate si mediu inconjurator

- produsele nu prezinta pericol pentru
mediu sau sdndtatea oamenilor la
utilizarea lor in conditii normale, in
conformitate cu procedurile legislatiei in
domeniu si anume: Legea Securitdtii si
Sanatatii in Munca nr. 319/2006, OUG
195/2005, cu completérile si modificarile
Legii Protectiei Mediului nr. 265/2006,
Legea privind regimul deseurilor nr.
211/2011, republicatda in MO nr. 220/2014,
Legea privind asigurarea pentru accidente
de munca si boli profesionale nr.
346/2002, cu completarile si modificarile
ulterioare.

eSigurantd in exploatare - produsele nu
prezinta riscul de accidente la utilizarea lor
in conditii normale. Caminele de vizitare
din segmente de tuburi cu pereti
structurati din polietilena si polipropilena
nu necesitd protectie impotriva coroziunii,
sunt usoare §i se monteaza rapid.
eProtectie impotriva zgomotului

- produsele nu fac obiectul unor cerinte
la zgomot.

eEconomie de energie si izolare termica
- produsele nu necesita izolare termica.
Produsele sunt realizate cu tehnologii
moderne pe instalatii semiautomatizate,
astfel se realizeazad importante economii
de energie.

eUtilizarea sustenabila a resurselor
naturale - dupa expirarea duratei de viata
a caminelor din polietilend sau
polipropilend; acestea pot fi reciclate si
reutilizate  pentru  fabricarea ~altory
produse. /




2.2.2.Durabilitatea  (fiabilitatea) si
intretinerea produsului.

Materialele utilizate, precum si
tehnologiile de fabricare permit executia
unor produse cu o durata de viatd estimata
de 30 de ani. Producatorul acorda o
garantie a produselor de 2 ani de la data
livrarii.

2.2.3. Fabricatia si controlul.

Caminele de vizitare din segmente
de tuburi cu pereti structurati din
polietilend si polipropilenad sunt executate
pe linii tehnologice semiautomatizate.
Constanta calitatit produselor este
asiguratd prin executarea unui control
intern in conformitate cu procedurile
Sistemului de Management al Calitatii
realizat in conformitate cu reglemen-
tarile standardului ISO 9001:2008.
Periodic se efectueaza un control extern
prin intermediul unui laborator autorizat,
ceea ce garanteazd constanta calitatii
produselor.

2.2.4. Punerea in opera.

Caminele de vizitare din segmente
de tuburi cu pereti structurati din
polietilena si polipropilend se monteaza
in instalatii conform cu procedurile de
proces, cu instructiunile de montare date
de producdtor si cu normativele: 1 9-
2015, NP-133 2013. Lucrarile de
imbinare dintre cdmine §i instalatii se
vor efectua de catre personal calificat
cu dispozitivele recomandate de
producator.

2.3. Caietul de prescriptii tehnice.
2.3.1. Conditii de conceptie.

Produsele sunt astfel concepute incat
prin performantele lor sunt adecvate
pentru utilizarea preconizatd, bazatd pe
satisfacerea  cerintelor  fundamentale
aplicabile constructiei in care produsul
urmeaza  sa fie utilizat 1n baza
prevederilor Legii nr. 10/1995 privind
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calitatea in constructii, cu completarile si
modificarile ulterioare.

2.3.2. Conditii de fabricare.

Caminele de  vizitare din
segmente de tuburi cu perefi structurati
din polietilena si polipropilend se fabrica
de firma EURO.EM SRL din Piatra
Neamf, in conformitate cu procedurile
Sistemului de Management al Calitatii si
cu precizdrile din Manualul de Asigurare
a Calitatii intocmite conform recomanda-

rilor din standardul ISO 9001:2008.

2.3.3.Conditii de livrare.

La livrare produsele trebuie sa fie
insotite de Agrementul Tehnic, de De-
claratia de Conformitate cu acesta (data
de producdtor sau de reprezen-tantul
acestuia), de Certificate de calitate
pentru materiile prime si materialele
utilizate si de instructiuni de utilizare,
exploatare si 1intretinere eclaborate de
producdtor in limba romana. Caminele
de vizitare din segmente de tuburi cu
pereti structurati din polietilena si
polipropilena se livreaza individual,
neambalate. Producatorul va furniza datele
privind conditiile de transport, manipulare
si depozitare.

2.3.4.Conditii de punere in operi.
Caminele de vizitare din segmente
de tuburi cu pereti structurati din
polietilend si polipropilend se realizeaza
cu respectarea prescriptiilor producato-
rului si prevederilor din normativele:

-1 9-2015: Normativ privind proiectarea,
executia si  exploatarea instalatiilor
sanitare aferente cladirilor.

-NP-133 2013: Normativ pentru proiec-
tarea, executia si exploatarea sistemelor
de alimentare cu apa si canalizare ale
localitatilor. Partea a II a: Sisteme de
canalizare a localitatilor.
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Concluzii

Aprecierea globala

eUtilizarea caminelor de vizitare din
segmente de tuburi cu pereti
structurati din  polietilena  si
polipropilend, in domeniile de utilizare
acceptate este apreciatd favorabil, in
conditiile specifice din Romania, daca
se respecta prevederile prezentului
agrement tehnic.

eConditii:

eCalitatea produselor si metoda de
fabricare au fost examinate si gasite
corespunzatoare de URS filiala din
Romaénia, TERAPLAST Bistrita si
trebuie mentinute la acest nivel pe toata
durata de valabilitate a acestui agrement.
eAcordand acest agrement, Consiliul
Tehnic Permanent pentru Constructii nu
se implicd in prezenta si/sau absenta
drepturilor legale ale firmei de a
comercializa, monta sau intretine
produsul sau echipamentul.

eOrice recomandare relativ la folosirea
in conditii de siguranta a acestui produs,
procedeu sau echipament, care este
continutd sau se referd la acest agrement
tehnic, reprezintd cerinte minime
necesare la punerea sa in opera.

elnstitutul European pentru Stiinte
Termice  Bucuresti  raspunde  de
exactitatea datelor inscrise in

Agrementul Tehnic.

eVerificarea mentinerii aptitudinii de
utilizare a produselor va fi realizati
conform programului stabilit de
comun acord cu Institutul European
pentru Stiinte Termice Bucuresti si
anume:

-verificarea aspectului;

-verificarea aspectului dupa incalzire;
-verificarea rezistentei la socuri
mecanice. Verificarile se vor efectua la
un interval de 24 luni la producétor sau
la un laborator autorizat.
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eOrice modificare a tehnologiei de
fabricare si/sau introducere de noi
materii prime si materiale se va aduce
la cunostintd elaboratorului de agrement
tehnic pentru a fi luata in considerare si a
se proceda la extinderea/modificarea
agrementului tehnic.

eActiunile cuprinse in program si
modul lor de realizare vor respecta
actele normative s$1 reglementarile
tehnice 1n vigoare.

elnstitutul European pentru  Stiinte
Termice Bucuresti va informa Consiliul
Tehnic Permanent pentru Constructii
despre rezultatul verificarilor, iar daca
acestea nu dovedesc mentinerea
aptitudinii de utilizare, va solicita
CTPC  declansarea  actiunii  de
suspendare a agrementului tehnic.
eSuspendarea se declanseaza si in
cazul constatdrii prin controale, de
catre organisme abilitate, a neres-
pectarii  mentinerii  constante a
conditiilor de fabricatie si utilizare a
produselor.

ein cazul in care titularul de agrement
tehnic nu se conformeaza acestor
prevederi, se va declansa procedura de
retragere a agrementului tehnic.

Valabilitate: 31 decembrie 2018
Prelungirea valabilitatii sau revizuirea
prezentului agrement tehnic trebuie
solicitatd cu cel putin trei luni Inainte
de data expirdrii. in cazul neprelungirii
valabilitatii, agrementul tehnic se
anuleaza de la sine.

Inlocuieste agrementul tehnic
nr. 017-05/2425-2015




Presedinte grupa specializata nr. 05 Institutul European pentru Stiinte
dr. ing. Da‘P\jela Teodorescu Termice

DIRECTOR EXECUTIV
«dring, Anica ILIE

B oy

3. Remarci complementare ale grupei Sﬁécializate.

La baza intocmirii prezentului agrement tehnic a stat documentatia pusa la
dispozitie de catre solicitant.

S-a constatat cd firma producatoare are certificat pentru Sistemul de Management al
calitatii, conform cu standardul ISO 9001:2008 wvalabil la data elaborarii acestui

agrement.

Firma producatoare este certificatd si in conformitate cu standardele ISO
14001:2004 si OHSAS 18001:2007, certificate anexate la dosarul tehnic.

Céaminele de vizitare din segmente de tuburi cu pereti structurati din polietilena
si polipropilena fabricate de firma EURO.EM SRL din Piatra Neamt isi vor mentine
caracteristicile functionale in timpul exploatarii, cu condifia respectarii instructiunilor de
utilizare ale producatorului si cu normativele: [ 9-2015, NP-133 2013.

Pentru verificarea comportdrii in exploatare se va urmari, observa si analiza, pe
intreaga durata de valabilitate a agrementului tehnic modul de functionare a produselor.

Agrementul tehnic este un document neutru, elaborat de un organism neutru fata de
producitor.

Caminele de vizitare din segmente de tuburi cu pereti structurati din polietilena
si polipropilend, produse de firma EURO.EM SRL din Piatra Neamt nu ridica
probleme speciale la punerea in opera.

SINTEZA RAPOARTELOR DE INCERCARE

camin de vizitare din segmente de tuburi cu pereti structurati din polietilena cu Dex.. 250 mm, SN 8

VERIFICARE METODA INSTITUT CERINTE REZULTAT
. . conf. = .
dimensiuni SR EN ISO 3126| Lab. Teraplast SR EN 1SO in tolerantele admise

=150°C fara fisuri, bule de aer,

aspect dupa incalzire ISO 12091 Lab. Teraplast T=30+2 min 1mpur1£é;1 sau desprmderl
intre straturi

rezistenta la impact 82521\113;4746_3 Lab. Teraplast s;irogoe/ori fara spargeri

densitate strat interior [SR EN ISO 1183-1| Lab. Teraplast | min. 0,90 g/cm? 0,96 g/cm?

densitate strat exterior [SR EN ISO 1183-1| Lab. Teraplast | min. 0,90 g/cm’ 1,05 g/ecm?
74 ~rigiditate inelara SR EN ISO 9969 | Lab. Teraplast >8 kPa 14,03 kPa
e 4730 N

E:?;}\f;ibilitate inelard SR EN 13968 Lab. Teraplast | F deflex. 30%
= hjvjj
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cdmin de vizitare din segmente de tuburi cu pereti structurati din polipropileni cu Dex.. 300 mm

SN 8
VERIFICARE METODA INSTITUT CERINTE REZULTAT
. - conf. 5 ;
dimensiuni SR EN ISO 3126| Lab. Teraplast SR EN 1SO in tolerantele admise
=150°C fara fisuri, bule de aer,
aspect dupa incalzire ISO 12091 Lab. Teraplast _ < impuritati sau desprinderi
T=30+2 min . i
intre straturi
; ; SR EN 13476-3 <10% . .
rezistenta la impact SR EN 744 Lab. Teraplast spargeri fara spargeri
densitate strat interior [SR EN ISO 1133-1| Lab. Teraplast | min. 0,90 g/cm’ 0,904 g/cm?
densitate strat exterior [SR EN ISO 1133-1| Lab. Teraplast | min. 0,90 g/cm’ 0,920 g/cm’
rigiditate inelara SR EN ISO 9969 | Lab. Teraplast >8 kPa 17,28 kPa
flexibilitate inelara SR EN 13968 Lab. Teraplast | F deflex. 30% - i ’
fara defecte mecanice

Grupa Grupa specializata nr. 5 din Institutul European pentru Stiinte Termice din
Bucuresti isi insugeste verificarile efectuate de laboratorul TERAPLAST Bistrita, acreditat
RENAR nr. L1279/2011, rapoarte de incecare nr. 223 si 224/2015.

4. Anexe.

eExtrase din procesul verbal al sedintei de deliberare a grupei specializate nr. 5
a Institutului European pentru Stiinte Termice din Bucuresti.

In sedinta de deliberare nr. 151110 din data de 18.11.2015 a Grupei Specializate nr.
5 din cadrul Institutului European pentru Stiinte Termice din Bucuresti, alcatuitd din: dr.
ing. Daniela Teodorescu, ing. loan Rézvan Vincene, dr. ing. Anica Ilie, dr. ing. Madalina
Nichita, sing. Grigore Vincene, s-a analizat Dosarul agrementului 017-05/2529-2015
referitor la :

Camine de vizitare din segmente de tuburi cu pereti structurati din polietilena si
polipropilena, fabricate de firma EURO.EM SRL din Piatra Neam;.

In cadrul sedintei s-au evidentiat urmatoarele aspecte:
Dosarul de agrement tehnic este complet si la elaborarea lui au fost respectate
Instructiunile PAT 1 si PAT 3 din 2004.

Caminele de vizitare din segmente de tuburi cu pereti structurati din polietileni
si polipropilend, corespund cerintelor fundamentale stabilite in cadrul art. 5 al Legii

Calitatii in Constructii — Legea nr.10/1995, cu completirile si modificarile ulterioare.

Constatind cele de mai sus, Grupa Specializata aprobd agrementul tehnic in forma
elaboratd, cu termen de valabilitate trei ani, pana la data de 31 decembrie 2018.

Pe durata de valabilitate a Agrementului Tehnic, titularul acestuia va solicita
elaboratorului urmarirea comportarii in timp a produsului pus in opera, rezultatele acestor:
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verificiri urmand a fi anexate Dosarului de solicitare a prelungirii valabilitati
Agrementului Tehnic.

Dosarul tehnic al agrementului tehnic nr. 017-05/2529-2015 continand 28 file face
parte integrantd din prezentul agrement tehnic.
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eTitularul de agrement tehnic:

EURO.EM SRL,
str. Dumbravei, nr. 1, 610202, Piatra Neamt,
tel:0233206155, fax:0233213375.

Raportorul grupei specializate nr. 5

ing. loan Razvan VINCENE
/ -

padl

Membrii grupei specializate:

dr. ing. Daniela TEODORESCU - presedinte

ing. loan Rézvan VINCENE - raportor

dr. ing. Anica ILIE %//é[/

dr. ing. Madalina NICHITA o LV 7% o6

sing. Grigore VINCENE =
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