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MINISTERUL TRANSPORTU RILOR
AUToRITATEA FERovlAnA norrlAttA - Rren

CERTIFICAT

Seria gT Nr' 127l,2416

in conformitate cu prevederile Hotiiririi Guvernului nr. 626t1998, completati Si

modificatii cu HG nr. 1s6ir2006 9i in baza raportului nr. 326 din data de 27.07-2016 al

comisiei de orfiologare tehnici, se atestii ci produsul feroviar critic:

TEVI DIN PKlp pKNTRU DRENAJ,

fabiicat de citre persoana iuridici:

EURO.EM. S,R,L,

cu sedifrt in MUNICIPIUL PIATRA NEAMT, Str. DUMBRAVEI, Nr. 1, Judetul NEAMT,

inregistritii ta oficiul Nalional al Registrului Gomertului sub nr. J27117412005, este

confbrm documentului tehnic de refeiinli, specificalie tehnici "Jevi perforate gi fitinguri
cu pereli structurali din polietileni de inAlti densitate pentru drenaj", GOD: S.T.-EM1/2013,

aprobat de CNGF ,,CFR" SA 9i avizal' de AFER.

A F6&T 6nfi6L66AT T€Ht{t6 pE FABRICATIE, iN FAZA FINALA

pentru a fi utilizat in domeniul transportului feroviar. * 
r

produsul feroviar critic se incadreazi in clasa de risc fA.
Principalele caracteristici tehnice, care definesc produsul, sunt specificate in anexa

la prezentul certificat .

prezentul certificat este valabil pdnd Ja deta de 35,07,2A4f , in urmitoarele conditii:
respectarea prevederilor documentului tehnic de referinti, anexei 9i O.M.T. nr. 290/2000.
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Anexi la
Gertificatul de Omologare Tehnici

Seria OT Nr. 12712016

1. Produsul feroviar critic:

TEVI DIN PEID PENTRU DRENAJ,

este realizat de EURO.EM. S.R.L., cu sediul in MUNICIPIUL PIATRA NEAMT,
Str. DUMBRAVEI, Nr. 1, Judetul NEAMT, inregistratii la Oficiul National al Registrului
Comerfului sub nr. J27117412005,

2. Descrierea produsului feroviar critic, principalele performante gi caracteristici
tehnice, conditiile gi domeniul de utilizare sunt precizate in documentul tehnic de
referinti, specificatie tehnici, ,,Jevi perforate 9i fitinguri cu pereti structurati din
polietileni de inaltii densitate pentru drenaj", COD: ST-EMI/2013, aprobat de CNCF
,,CFR" S.A. gi avizat de AFER.

2.1 Obiect gi domeniu de utilizare
fevile pentru drenaj sunt fabricate din polietileni de inalti densitate (PEID) prin
prelucrarea mecanici automatii a tevilor corugate cu pereti dubli.
Jevile;se fabrici in gama de diametre medii de: 110 mm, 160 mm, 200 mm, 2S0 mm,
315 mth, 400 mm Si 500 mm. Pentru drenaj, in functie de solicitiri se executii maxim 6
fante intercalate pe sectiunea transvbrsali, intercalate intre profilele inelare.
Jevile se asambleazd intre ele cu ajutorul mufelor gi a garniturilor de etangare din
cauciuc (EPDM); realizarea traseelor se face cu alte fitinguri ( cuplaje, racorduri,
reductii) gi garnituri de etangare.
Jevile sunt utilizate la realizarea retelelor de drenaj, in conditii de curgere liberi (non-
presiune), in cadrul lucririlor de infrastructuri feroviari. o. -o

3. Conditii de valabilitate:
Prezentul certificat de omologare are valabilitate de 5 (cinci) ani de la data eliberirii.
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